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WE KNOW ABRASIVES

Produkt ‘ Zastosowanie ‘ Segmenty

TARCZE FIBROWE

Wysokowydajne
tarcze fibrowe



Tarcze fibrowe VSM

Operagje szlifowania

Gratowanie Fazowanie Wyréwnywanie spawow Czyszczenie

Wygtadzanie i polerowanie  Szlifowanie odlewéw




VSM — Twoj specjalista
od tarcz fibrowych

> Duza ilo$¢ usuwanego materiatu na jednostke

Powierzchnia

czasu z bardzo dtuga zywotnoscia, Dobra
Bl 4
> Doskonata praca dzieki idealnej jakosci s
i elastycznosci podtoza tarcz fibrowych, g
> Tarcze fibrowe z VSM Top Size zwiekszaja wydajno$¢ VSM CERAMICS Plus
. . . . . VSM CERAMICS
szlifowania i redukuja temperature w obszarze szlifowania
Dzigki temu unika sie zmian strukturalnych obrabianego
materiatu
E VSM Cyrko-Korund
= VSM
Kompakt
VSM Weglik Krzemu
Tarcze fibrowe VSM sg wysokiej jakosci materiatami VSM

Sciernymi wyprodukowanymi w Niemczech. Wiéknina




Idealne tarcze fibrowe
dla wszystkich zastosowan

Wymiary i ksztatty tarcz fibrowych VSM ;

Tarcze posiadajg szeroki zakres zastosowan.

Dlatego sa dostepne w wielu rozmiarach i ksztattach.
Oferujemy krazki z otworem centralnym bez nacie¢, D
z otworem nacietym krzyzowo oraz w ksztatcie rozety.

Cata gama jest dostepna w naszej ofercie.

100mm 16 mm
115mm 22mm
125mm  22mm
150mm  22mm

180 mm 22mm

plaskie z otworem standardowe zakrzywione z wgtebieniem
centralnym wypukte srodkowym
Ksztatty tarcz fibrowych e J—
7 zotworem SO S01 S05
bez naciec¢ (only @ 180 mm)
naciecie
7 krzyzowe
T S1 S11 S15
centralnym (only @ 180 mm)

specjalne ksztatty (takie jak rozetki, ksztatty wielobokdw)
dostepne sq na Zyczenie klienta

Akcesoria

> Uchwyty na tarcze fibrowe VSM sg idealne
do przechowywania tarcz fibrowych.
Unikalny uchwyt mocujacy mocno trzyma
tarcze fibrowe w miejscu i zapobiega ich deformacji

> VSM oferuje szeroki wybér dyskéw wsporczych,
ktdére optymalnie sa dostosowane
do tarcz fibrowych VSM

> Dysk Turbo VSM zapewnia dobre odprowadzenie
ciepta. Dzieki zeberkom chtodzacym podczas
szlifowania wystepuje ograniczony styk z nosnikiem.
To sprawia, ze Dysk Turbo VSM jest idealnym
produktem dla serii VSM Ceramics i VSM Ceramics Plus.




Doskonate ziarno dla perfekcyjnego

szlifowania
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VSM CERAMICS Plus
VSM CERAMICS
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VSM Cyrko-Korund
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VSM Kompakt
VSM Korund
VSM Weglik Krzemu

VSM Wtdknina

t=0 Czas gratowania

N

VSM TOP SIZE

VSM Ceramics Plus i VSM Ceramics

> Produkty specjalistyczne z ciggtym samoostrzeniem

> Szybkie i wydajne usuwanie naddatku materiatu obrabianego

> Zwiekszona zywotnos¢ uzytkowania

> Przeznaczone do obrébki twardych materiatéw

VSM Cyrko-Korund

> Produkty specjalistyczne z cigglym samoostrzeniem

> Bardzo wydajne usuwanie naddatku materiatu
obrabianego, przy srednim docisku

> Doskonate dla stali niskostopowych

VSM Kompakt

> State samoostrzenie sie ze wzgledu na strukture ziarna
> Jednolite usuwanie naddatku materiatu obrabianego

> Doskonata jakos¢ obrabianej powierzchni i powtarzalna
chropowatosc

VSM Korund

> Bardzo twarde ziarno o dobrej wytrzymatosci

> Uniwersalne ziarno do obrébki metali

VSM Weglik Krzemu

> Bardzo twarde ziarno

> ldealny materiat $cierny do obrébki szkta, mineratow,
ceramiki, tytanu, mosiadzu, brazu i stali

VSM Wiodknina

> Z fatwoscig dostosowuije sie do obrabianego materiatu
dzieki swojej elastycznosci

> Spojny i powtarzalny obraz szlifu

VSM dodatkowa warstwa szlifiersko aktywna

> VSM Top-Size, do szlifowania na sucho stali nierdzewnych

i zaroodpornych. Obniza temperature robocza

i zapobiega zmianom struktury obrabianego przedmiotu.



Przeglad produktow

Usuwanie naddatku materiatu Powierzchnia
< |
L. © <« ° o o O O .

Rodzaj ziarna Cecha SRIAIRETRIB I =22 X VSMseries
VSM CERAMICS Plus < TOP SIZE H E E B EEEEBE XF885
VSM CERAMICS < TOP SIZE | E B EEEERNE XF870
VSM CERAMICS < TOP SIZE E B EENE XF850
VSM CERAMICS | EEEEN | XF760
VSM Kompakt (AO) || | KF736
VSM Kompakt (AO) [ ] KF712
VSM Cyrko-Korund < TOP SIZE I | H E ZF844
VSM Cyrko-Korund | ZF745
VSM Cyrko-Korund | E B EEEEDN ZF714
VSM Cyrko-Korund | E B B EEERNE ZF713
VSM Korund < TOP SIZE | H B HENE NN N KF08
VSM Korund | E EEEEEEERN KF708
VSM Weglik Krzemu | |l | HEE | | SF08
VSM Wiknina (AO) | | n | kv7o7
Ostatnie aktualizacje: 04/2017
Legenda:

AO = Korund YTOPSIZE dodatkowa warstwa szlifiersko aktywna




VSM — Wiecej
niz tylko trzy litery

VSM oznacza kompetencje, jakos¢
i orientacje na klienta

Bardzo niewiele 0s6b rozumie proces szlifowania
tak jak my. Nie tylko precyzyjnie szlifujemy kazda
powierzchnie, ale réwniez analizujemy
zapotrzebowanie naszych klientéw. Robimy to

w celu, abysmy zawsze mogli znaleZ¢ najlepsze

i dtugoterminowe rozwigzania. Wiedza i dokfadna
ekspertyza zwigzana z procesem jest jedna z cech
wyrézniajgcych VSM.

Znamy materiaty Scierne

Poniewaz je rozumiemy. VSM rozwija i ulepsza
wszystkie podstawowe komponenty uzywane do
produkgji takie jak: tkaniny podkfadowe, spoiwa
zywiczne i ziarna $cierne w Hanoverze. W ten
sposéb spetniamy wysokie wymogi stawiane
przez przemyst, reklame i sektor handlowy.

Ciagty rozwdj ziaren sciernych, ich udoskonalanie

i ulepszanie zapewnia, ze VSM pozostaje jednym

z najbardziej doswiadczonych producentéw ziarna
ceramicznego na catym Swiecie.

Wiedza oparta na doswiadczeniu

Uwazamy, ze wszystkie procesy szlifowania naszych
klientow stawiaja wyzwanie. Globalna siec specjalistow
VSM zapewnia porade i fachowa ekspertyze wszedzie tam,
gdzie jest to potrzebne niezalezne od tego,

czy firma jest duza czy mafa.

Dzieki bliskiej wspotpracy z producentami
maszyn, ekspertami z dziedziny chtodziw
i instytutéw badawczych zapewniamy, ze nasi

klienci moga jak naszybciej skorzysta¢ z nowoczesnych
trendéw technologicznych.

Udostepniamy Panstwu spegjalistyczng wiedze

Centrum techniczne VSM w Hanowerze daje mozliwos¢
testowania produktéw, szkolen i seminariéw z dogtebnymi
testami.

Zapotrzebowanie klienta mozna optymalnie dostosowac

i sprawdzi¢ tego wyniki. Ta ustuga firmy VSM redukuje czas
przestojow i straty wydajnosci naszych klientow.

Certyfikowany i uznany na catym $wiecie

VSM posiada certyfikat ISO 9001:2008 jako podstawa

do zapewnienia jakosci przez wiele lat.

Dodatkowo VSM jest cztonkiem FEPA, oSa i Stowarzyszenia
Niemieckich Materiatéw Sciernych (VDS)

O:A,: FEPA



Swiatowy lider w dziedzinie materiatow $ciernych.
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Europa

Niemcy (siedziba gtéwna)

Francja

VSM - Vereinigte Schmirgel-
und Maschinen-Fabriken AG
Siegmundstral3e 17

30165 Hannover
T+495113526479

VSM Impavide S.A.S.

52 Avenue Marcel Paul
93297 Tremblay en France
T+33141510300

Ameryki

Kanada

Ameryka tacifska

VSM Abrasives Canada Inc.

2425 Wyecroft Road Unit #1
Oakville, Ontario

L6L 6R5

T+1 905 827 0005

Wielka Brytania Wegry USA

VSM Abrasives Ltd. VSM-VITEX Magyarorszag VSM Abrasives Corp.
Unit 5, Joplin Court Sovereign  Kereskedelmi Kft. 1012 East Wabash St.
Business Park, Crownhill Nagytétényi ut 72 O’Fallon

Milton Keynes, MK8 0JP 1222 Budapest Mo. 63366

T+44 190831 0207

T+36 14240680

T+16362727432

VSM Latinoamérica S.A.S.
Bogota, Colombia

T +49511 3526538

M +49 172 5380 609

Polska Rosja Azja
PFERD-VSM Sp. z o.0. VSM AG - Russian Chi Tailandi
Ul Polna 1A Representative Office iny ajlandia

62-025 Kostrzyn Wielkopolski

T +48 618970 480

141006, Moscow region
¢. Mytishchi Volkovskoe
roadway vl. 5a, str. 1, of. 208

VSM AG - Shanghai
Representative Office

Rm. 51, Zhao Feng Univ. Bldg.

VSM AG - Thailand
Representative Office
444 Olympia Thai Tower

T+7499346 3527 No. 1800, Zhong Shan Xi Rd.  13th Floor Ratchadaphisek
) ) ) Shanghai 200235 Road, Samsennok
Hiszpania Szwecja T +86 21 6270 2642 Huay Kwang, Bangkok 10310
Vitex Abrasivos, S.A. Unip. PFERD-VSM AB T+662513 7441

VSM . Espafa
Ctra. de Molins de Rei,

Radiovdgen 3B
18155 Lidingd

Ne 79A - Nave 8 T +46 8 5647 2300
08191 RUBI (Barcelona)

T 43493697 3411

Szwajcaria Turda Odwiedz naszg strone
PFERD-VITEX (Schweiz) AG  STARCKE VSM VITEX Zimpara www.vsmabrasives.com

Zurichstr. 38 B
8306 Brttisellen
T +41 44 805 2828

Teknolojisi Sanayi ve Dis
Ticaret Ltd. Sti.

Yan Sanayi Sitesi

Nubuk Cad.No: 8, Kat 1 -4
34953 Istanbul/Tuzla
T+90216 591 07 01

VSM is a registered trademark of VSM - Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG, Hanover.

Subject to technical changes. VSM - P/CER/03.WW/04.17/en/1



