
■	Nowy, rozszerzony program narzędzi do obróbki  
powierzchni ze stali

■	Cztery specjalne wykonania do różnych zastosowań:  
polerowania, odratowywania, zagładzania spawów oraz czyszczenia

■	  Optymalna obróbka wykańczająca przed polerowaniem, niwelująca zarysowania
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Narzędzia ścierne z włókniny PNER
Profesjonalne do odgratowywania i obróbki wykańczającej
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Ściernice krążkowe z włókniny sprasowanej POLINOX®

Narzędzia włókninowe PNER

Ściernice krążkowe sprasowane POLINOX® 
PNER składają się z kilkuwarstwowej spraso-
wanej włókniny, połączonej systemem ziarna 
i żywicy.
Taki system łączenia pozwala na produkcję 
narzędzi włókninowych o dobrych właściwo-
ściach ściernych i dużej żywotności, o nie-
wielkiej elastyczności przy obróbce miękkich 
metali oraz stopowych i niestopowych stali 
i stopów tytanu.

Zalecenia dot. użycia

Ściernice krążkowe sprasowane POLINOX■■ ® 
PNER osiągają najlepszą wydajność przy 
prędkości 15-30 m/s. 
Uzyskujemy wtedy najlepszy stosunek 
między wydajnością, jakością powierzch-
ni, temperaturą powierzchni i zużyciem 
narzędzia.
Przy obróbce materiałów źle przewodzą-■■
cych ciepło (tytan, stal INOX itd.) zaleca się 
znaczne zredukowanie prędkości.
Pasujące napędy: wałki giętkie, szlifierki ■■
elektryczne oraz pneumatyczne proste.

Wskazówka dot. bezpieczeństwa

Ze względów bezpieczeństwa nie wolno ■■
przekraczać maks. podanych obrotów.

Symbol 
zamówieniowy

Wielkość ziarna Wykonanie D x T 
[mm]

H
[mm]

Zalecane 
obroty 
[min-¹]

Maks. 
obroty 
[min-¹]

Pasujące 
trzpienie 
mocującegrube drobne

EAN 4007220

PNER-W 7506-6 A 476307 - miękkie 75 x 6 6 6.400 10.200 BO 6/6 3-10 5 80

PNER-W 7506-6 C - 355626 miękkie 75 x 6 6 6.400 10.200 BO 6/6 3-10 5 67

PNER-W 7513-6 A 476314 - miękkie 75 x 13 6 6.400 10.200 BO 6/6 3-10 5 155

PNER-W 7513-6 C - 476338 miękkie 75 x 13 6 6.400 10.200 BO 6/6 3-10 5 175

PNER-W 15025-25,4 C - 355633 miękkie 150 x 25 25,4/20 3.200 5.100 BO 12/20 10-50 1 188

PNER-MW 7506-6 A - 355534 średnio miękkie 75 x 6 6 6.400 10.200 BO 6/6 3-10 5 84

PNER-MW 7506-6 C - 355558 średnio miękkie 75 x 6 6 6.400 10.200 BO 6/6 3-10 5 82

PNER-MW 7513-6 A - 355565 średnio miękkie 75 x 13 6 6.400 10.200 BO 6/6 3-10 5 181

PNER-MW 7513-6 C - 355589 średnio miękkie 75 x 13 6 6.400 10.200 BO 6/6 3-10 5 163

PNER-MW 15025-25,4 A - 476291 średnio miękkie 150 x 25 25,4/20 3.200 5.100 BO 12/20 10-50 1 163

PNER-MW 15025-25,4 C - 355602 średnio miękkie 150 x 25 25,4/20 3.200 5.100 BO 12/20 10-50 1 247

PNER-MH 2525-6 A - 440452 średnio twarde 25 x 25 6 19.000 30.500 BO PNER 25 S6 10 130

PNER-MH 7506-6 A - 355503 średnio twarde 75 x 6 6 6.400 10.200 BO 6/6 3-10 5 103

PNER-MH 7513-6 A - 355510 średnio twarde 75 x 13 6 6.400 10.200 BO 6/6 3-10 5 220

PNER-MH 15025-25,4 A - 355527 średnio twarde 150 x 25 25,4/20 3.200 5.100 BO 12/20 10-50 1 271

PNER-H 2525-6 A 440438 440445 twarde 25 x 25 6 19.000 30.500 BO PNER 25 S6 10 130

PNER-H 5003-6 A - 505700 twarde 50 x 3 6 9.500 15.300 BO 6/6 3-10 10 200

PNER-H 7503-6 A - 505717 twarde 75 x 3 6 6.400 10.200 BO 6/6 3-10 10 250

PNER-H 7506-6 A 355473 - twarde 75 x 6 6 6.400 10.200 BO 6/6 3-10 5 123

PNER-H 7513-6 A 355480 - twarde 75 x 13 6 6.400 10.200 BO 6/6 3-10 5 253

PNER-H 15025-25,5 A 355497 - twarde 150 x 25 25,4/20 3.200 5.100 BO 12/20 10-50 1 332

Ziarno ścierne: 
A = Korund 
C = Węglik krzemu (SiC)

Symbol zamówieniowy: 
Ściernice o średnicy 150 mm są dostarczane z 
adapterem, który pozwala zredukować otwór 
wewn. z ø 25,4 mm na ø 20 mm. Trzpienie 
mocujące prosimy zamawiać oddzielnie.

Różne grubości włókniny/twardości są ozna-
czone kolorami:
miękkie (W)	 = szare 
średnio miękkie (MW)	 = jasnoniebieskie
średnio twarde (MH)	 = ciemnoniebieskie
twarde (H)	 = czerwone

Przykład zamówienia: 
EAN 4007220440438 
PNER-H 2525 A grube

Objaśnienie zamówienia: 
PNER 	 = �sprasowane ściernice włókninowe 

POLINOX®

H 	 = wykonanie twarde
2525 	 = ø zewnętrzna D x szer. T [mm]
A 	 = rodzaj ziarna: korund A
grube 	 = �wielkość ziarna 

Należy podać wielkość ziarna.

Sprasowane ściernice krążkowe  
POLINOX® PNER

Dostępne są 4 wykonania i 2 rodzaje ziarna:

miękkie 

W

bardzo 
elastyczne

Odpowiednie do 
obróbki konturów.

średnio 
miękkie 

MW

wykonanie 
półelastycz-
ne

Odpowiednie do 
obróbki konturów.

średnio 
twarde 

MH

średnio 
elastyczne

Duża agreswyność 
szlifu oraz stabilność 
krawędzi

twarde 

H

mało 
elastyczne

Bardzo duża 
agresywność  szlifu 
przy dobrej 
stabilności krawędzi
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Ściernice krążkowe z włókniny sprasowanej POLINOX®

Narzędzia włókninowe PNER

Symbol 
zamówieniowy

EAN 
4007220

S x L 
[mm]

Zakres 
moc. 
[mm]

Pasuje do 
otworu 

[mm]

BO PNER 25 S6 440469 6 x 25 - 6 1 22

BO 6/6 3-10 297650 6 x 25 3-10 6 1 38

BO 12/20 10-50 297674 12 x 35 10-50 20 1 360

BO MK 1/20 10-50 297681 - 10-50 20 1 370

Trzpienie mocujące do ściernic POLINOX® PNK.

BO 6/6 3-10

BO 12/20 10-50

BO MK 1/20 10-50

BO PNER 25 S6

Symbol 
zamówieniowy

EAN 
4007220

Wiel-
kość 

ziarna

Wykonanie D x T 
[mm]

H
[mm]

Rodzaj 
ziarna

Zalecane 
obroty 
[min-¹]

Maks. 
obroty 
[min-¹]

N! PNER-MW 12506-22,2 C drobne 833131 drobne średnio miękkie 125 x 6 22,23 SiC 4.500 6.100 5 280

N! PNER-MW 12506-22,2 A drobne 833148 drobne średnio miękkie 125 x 6 22,23 Korund 4.500 6.100 5 280

N! PNER-MH 12506-22,2 A drobne 833155 drobne średnio twarde 125 x 6 22,23 Korund 4.500 6.100 5 280

N! PNER-H 12506-22,2 A drobne 833162 drobne twarde 125 x 6 22,23 Korund 4.500 6.100 5 280

N! PNER-H 12506-22,2 A grube 833179 grube twarde 125 x 6 22,23 Korund 4.500 6.100 5 280

Sprasowane ściernice krążkowe POLINOX® 
są odpowiednie do użycia na szlifierkach 
kątowych z regulowaną liczbą obrotów. 
Nadają się zwłaszcza do obróbki spawów 
pachwinowych oraz trudno dostępnych 
szczelin i zagłębień na elementach ze stali 
nierdzewnej (INOX).

Rodzaj ziarna:
A = Korund (Al2O3)
C = Węglik krzemu (SiC)

Symbol zamówieniowy:
Różne grubości/twardości włókniny są 
oznaczone kolorami:
średnio miękkie (MW)	 = jasnoniebieskie
średnio twarde (MH)	 = ciemnoniebieskie
twarde (H)	 = czerwone

Zalecenia dot. zastosowania:
Sprasowane ściernice krążkowe POLINOX® 
osiągają najlepszą wydajność na regulowa-
nych szlifierkach kątowych przy prędkości 
pracy około 30 m/s.

Przykład zamówienia:
EAN 4007220833131
PNER-MW 12506-22,2 C drobne

Objaśnienie zamówienia:
PNER	 = �sprasowane ściernice krążkowe  

POLINOX® 
MW	 = twardość włókniny: średnio miękka
12506	 = ø zewn. D x szer. T [mm]
22,2	 = ø otworu. H [mm]
C	 = rodzaj ziarna SiC
drobne 	= wielkość ziarna 

Ściernice krążkowe z włókniny 
sprasowanej POLINOX® PNER

Trzpienie mocujące do sprasowanych 
ściernic krążkowych POLINOX®
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Symbol 
zamówieniowy

EAN 
4007220

Wiel-
kość 

ziarna

Wykonanie D x T 
[mm]

H
[mm]

Zalecane 
obroty 
[min-¹]

Maks. 
obroty 
[min-¹]

N! DISC PNER W 115-22,2 C drobne 824337 drobne miękkie 115 x 13 22,23 6.000 10.000 5 505

N! DISC PNER W 125-22,2 C drobne 824368 drobne miękkie 125 x 13 22,23 5.400 10.000 5 730

N! DISC PNER MW 115-22,2 C drobne  824344 drobne średnio miękkie 115 x 13 22,23 6.000 10.000 5 505

N! DISC PNER MW 125-22,2 C drobne  824375 drobne średnio miękkie 125 x 13 22,23 5.400 10.000 5 730

N! DISC PNER MH 115-22,2 C drobne  824351 drobne średnio twarde 115 x 13 22,23 6.000 10.000 5 505

N! DISC PNER MH 125-22,2 C drobne  824382 drobne średnio twarde 125 x 13 22,23 5.400 10.000 5 730

Dyski z włókniny sprasowanej POLINOX® 
używane są na szlifierkach kątowych do szlifo-
wania czołowego. Włóknina sprasowana za-
mocowana jest na talerzu nośnym. Nadają się 
szczególnie do obróbki większych powierzchni 
na elementach ze stali nierdzewnej (INOX).

Rodzaj ziarna:  
C = węglik krzemu (SiC)

Zalecenia dot. zastosowania:
Dyski z włókniny sprasowanej POLINOX® 
najlepszą wydajność osiągają na 
regulowanych szlifierkach kątowych przy 
prędkości pracy około 35 m/s.

Symbol zamówieniowy:
Różne grubości włókniny/twardości są 
oznaczone kolorami:
miękkie (W)	 = szare 
średnio miękkie (MW)	= jasnoniebieskie
średnio twarde (MH)	 = ciemnoniebieskie

Przykład zamówienia:
EAN 4007220824337
DISC PNER W 115-22,2 C drobne

Dyski z włókniny sprasowanej 
POLINOX® PNER

Sprasowane ściernice krążkowe POLINOX®

Narzędzia włókninowe PNER
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Narzędzia ścierne COMBIDISC® CD, CDR

Narzędzia włókninowe PNER

Tarcze włókninowe COMBIDISC® PNER uży-
wane są przy szlifowaniu czołowym na szlifier-
kach kątowych. Elementy mocujące CD oraz 
CDR naklejone są na sprasowaną włókninę. 
Nadają się szczególnie do obróbki mniejszych 
i średnich powierzchni na elementach ze stali 
nierdzewnej (INOX).

Rodzaj ziarna: 
A = Korund (Al2O3)  
C = Siliciumcarbid (SiC)

Różne grubości włókniny/twardości są ozna-
czone kolorami:
miękkie (W)	 = szare
średnio twarde (MH)	= ciemnoniebieskie
twarde (H)	 = czerwone

Zalecenia dot. zastosowania:
Tarcze włókninowe COMBIDISC® PNER 
osiagają najlepszą wydajność na szlifierkach 
kątowych z regulowaną liczbą obrotów przy 
prędkości pracy około 25 do 30 m/s.

Przykład zamówienia:
EAN 4007220832776
CD PNER-W 5006 C drobne

Objaśnienie zamówienia:
CD PNER	 = �tarcze włókninowe COMBIDISC® 

PNER
W	 = grubość włókniny: miękka
5006	 = ø zewn. D x szer. T [mm]
C	 = węglik krzemu (SiC)
drobne	 = �wielkość ziarna 

Należy podać wielkość ziarna.

Tarcze włókninowe COMBIDISC® PNER

Symbol 
zamówieniowy

Wielkość ziarna Wykonanie D x T 
[mm]

Rodzaj 
ziarna

Zalecane 
obroty 
[min-¹]

Maks. 
obroty 
[min-¹]grube drobne

EAN 4007220

System CD  

N! CD PNER-W 5006 C - 832776 miękkie 50 x 6 SIC 9.500 19.100 25 350

N! CD PNER-W 5006 A 832783 - miękkie 50 x 6 Korund 9.500 19.100 25 350

N! CD PNER-W 7506 C - 832837 miękkie 75 x 6 SIC 6.400 12.500 25 670

N! CD PNER-W 7506 A 832868 - miękkie 75 x 6 Korund 6.400 12.500 25 670

N! CD PNER-MH 5006 C - 832790 średnio twarde 50 x 6 SIC 9.500 19.100 25 350

N! CD PNER-MH 5006 A - 832806 średnio twarde 50 x 6 Korund 9.500 19.100 25 350

N! CD PNER-MH 7506 C - 832875 średnio twarde 75 x 6 SIC 6.400 12.500 25 670

N! CD PNER-MH 7506 A - 832882 średnio twarde 75 x 6 Korund 6.400 12.500 25 670

N! CD PNER-H 5006 A 832851 832813 twarde 50 x 6 Korund 9.500 19.100 25 350

N! CD PNER-H 7506 A 832905 832899 twarde 75 x 6 Korund 6.400 12.500 25 670

System CDR  

N! CDR PNER-W 5006 C - 832653 miękkie 50 x 6 SIC 9.500 19.100 25 350

N! CDR PNER-W 5006 A 832660 - miękkie 50 x 6 Korund 9.500 19.100 25 350

N! CDR PNER-W 7506 C - 832714 miękkie 75 x 6 SIC 6.400 12.500 25 670

N! CDR PNER-W 7506 A 832721 - miękkie 75 x 6 Korund 6.400 12.500 25 670

N! CDR PNER-MH 5006 C - 832677 średnio twarde 50 x 6 SIC 9.500 19.100 25 350

N! CDR PNER-MH 5006 A - 832684 średnio twarde 50 x 6 Korund 9.500 19.100 25 350

N! CDR PNER-MH 7506 C - 832738 średnio twarde 75 x 6 SIC 6.400 12.500 25 670

N! CDR PNER-MH 7506 A - 832745 średnio twarde 75 x 6 Korund 6.400 12.500 25 670

N! CDR PNER-H 5006 A 832707 832691 twarde 50 x 6 Korund 9.500 19.100 25 350

N! CDR PNER-H 7506 A 832769 832752 twarde 75 x 6 Korund 6.400 12.500 25 670
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www.pferd.com · info@pferd.com
Jakość PFERD zgodna z certyfikaten EN ISO 9001.

PFERD na świecie i w Polsce.

Niemcy�

August Rüggeberg  
GmbH & Co. KG 
PFERD-Werkzeuge 
Hauptstraße 13 
51709 Marienheide 
Tel.	 + 49 (0) 22 64 - 90 
Fax	 + 49 (0) 22 64 - 9400 
www.pferd.com

Dział sprzedaży Niemcy 
vertrieb-deutschland@pferd.com

Dział sprzedaży Europa 
sales-europe@pferd.com

Dział sprzedaży kraje 
pozaeuropejskie 
sales-international@pferd.com

Argentyna�
PFERD Latinoamerica S.R.L. 
Pacheco de Melo 2095 Piso 6 B 
1126 Ciudad Autónoma  
de Buenos Aires/Argentina 
Tel.	 + 54 - 9 11 - 40 41 41 28 
www.pferd.com

Australia�
PFERD-Australia (Pty.) Ltd. 
1-3 Conifer Crescent 
Dingley, Vic. 3172 
Tel.	 + 61 - 3 - 9565 3200 
Fax	 + 61 - 3 - 9565 3299 
www.pferd.com.au

Austria�
PFERD-Rüggeberg GmbH 
Prinz-Eugen-Straße 17 
4020 Linz 
Tel.	 + 43 - 7 32 - 79 64 11-0 
Fax	 + 43 - 7 32 - 79 64 22 
www.pferd-rueggeberg.at

Belgia�
bvba PFERD-Rüggeberg sprl 
Waterranonkelstraat 2 a 
Rue de la Grenouillette 
1130 Brussel - Bruxelles 
Tel.	 + 32 - 2 - 2 47 05 90 
Fax	 + 32 - 2 - 2 16 30 54 
www.pferd.be

Brazylia�
PFERD-Rüggeberg do Brasil Ltda. 
BR 277 no. 4.654 km 2 - CIC 
82305-200 Curitiba - PR 
Tel.	 + 55 - 41 - 30 71 82 22 
Fax	 + 55 - 41 - 30 71 82 00 
www.pferd.com.br

Chiny�  
PFERD-Tools – Shanghai Office  
Kong Jiang Road No. 1688 
Wei Bai Xin Bldg 
# 6th, Floor, Room 608 
Yang Pu District 
200092 Shanghai/China 
Tel.	 + 86 - 21 - 51 15 70 99 
Fax	 + 86 - 21 - 51 15 70 66 
www.pferd.cn

Francja�
PFERD-Rüggeberg France S.A.R.L. 
Zone d’Activités Economiques 
2, Avenue de la Concorde 
Ernolsheim-sur-Bruche 
67129 Molsheim Cédex 
Tel.	 + 33 - 3 88 - 49 72 50 
Fax	 + 33 - 3 88 - 38 70 17 
www.pferd.fr

Hiszpania�
PFERD-Rüggeberg S.A. 
C/Júndiz, 18 
Pol. Ind. Júndiz 
01015 Vitoria-Gasteiz 
Tel.	 + 34 - 9 45 - 18 44 00 
Fax	 + 34 - 9 45 - 18 44 18 
www.pferd.es

Holandia�
PFERD-Rüggeberg B.V. 
Hekven 15 bis., Postbus 2070 
4824 AD/4800 CB Breda 
Tel.	 + 31 - 76 - 5 93 70 90 
Fax	 + 31 - 76 - 5 42 10 33 
www.pferd.nl

Kanada�
PFERD of Canada 
5570 McAdam Rd. 
Mississauga, Ontario L4Z 1P1 
Tel.	 + 1 - 905 - 501 - 1555 
Fax	 + 1 - 905 - 501 - 1554 
www.pferdcanada.ca

Meksyk�
PFERD-FANDELI S.A. de C.V. 
Edo. de México 
Av. Presidente Juárez, 225 
Col. San Jerónimo Tepetlacalco  
54090 Tlalnepantla 
Tel.	 + 52 - 55 - 53 66 - 14 00 
Fax	 + 52 - 55 - 53 66 - 14 44 
www.pferd-fandeli.com.mx

Polska�
PFERD-VSM Sp.z o.o. 
ul. Polna 1A 
62-025 Kostrzyn Wlkp. 
Tel.	 + 48 - 61 - 8 97 04 80 
Fax	 + 48 - 61 - 8 97 04 90 
www.pferdvsm.pl

RPA�
PFERD-South Africa (Pty.) Ltd. 
32 Derrick Road 
P.O. Box 588 
Kempton Park, 1620 
Spartan, Kempton Park 
Tel.	 + 27 - 11 - 2 30 40 00 
Fax	 + 27 - 11 - 3 94 12 32 
www.pferd.co.za

Singapur�
PFERD-Asia Pacific Pte. Ltd. 
808, French Road 
#03-179, Kitchener Complex 
Singapur 200808 
Tel.	 + 65 - 62 96 53 93 
Fax	 + 65 - 62 96 43 83 
www.pferd.com

Szwajcaria�
PFERD-VITEX (Schweiz) AG 
Werkzeuge und Rodzaj ziarna 
Zürichstrasse 38b 
Postfach 22 
8306 Brüttisellen 
Tel.	 + 41 - 44 - 805 28 28 
Fax	 + 41 - 44 - 805 28 00 
www.pferd-vitex.ch

Szwecja�
PFERD-VSM AB 
Dalénum 37 
Dalénum Hus 224 
181 70 Lidingö 
Tel.	 + 46 - 8 - 564 72 300 
Fax	 + 46 - 8 - 564 72 301 
www.pferd-vsm.se

Turcja�
PFERD Asindirici Takimlar Ltd. Sti. 
Aydintepe Mah. 
Sahilyolu Cad. 25 - 7/D 
34959 Tuzla Istanbul 
Tel:	 +90 - 216 494 03 00 
Fax:	 +90 - 216 494 22 11 
www.pferd.com

USA�
PFERD INC. 
PFERD Milwaukee Brush Co. 
30 Jytek Drive 
Leominster, MA 01453 
Tel.	 + 1 - 978 - 8 40 - 64 20 
Fax	 + 1 - 978 - 8 40 - 64 21 
www.pferdusa.com

Wielka Brytania�  
PFERD LTD.  
4 Westleigh Hall, Wakefield Road 
Denby Dale 
West Yorkshire HD8 8QJ 
Tel.	 + 44 - 14 84 - 86 61 49 
Fax	 + 44 - 14 84 - 86 59 38 
www.pferd.ltd.uk

Włochy�
PFERD-Italia s.r.l. 
Via G. Di Vittorio 33/7-9 
20068 Peschiera Borromeo (MI) 
Tel.	 + 39 - 02 - 55 30 24 86  
Fax	 + 39 - 02 - 55 30 25 18 
www.pferd.it
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