Trzpienie frezarskie HM z uzebieniem INOX %RD

Eksperci w dziedzinie skrawania
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ZAUFAJ NIEBIESKIM

B Znakomita wydajnosc¢ skrawania oraz zywotnos¢ na stali nierdzewnej (INOX)
B Uzyskiwana najwyzsza jakos¢ powierzchni

B Wygodna praca przy niewielkiej emisji wibracji i hatasu




Trzpienie frezarskie HM z uzebieniem INOX

do obroébki stali nierdzewnej (INOX)

Uzebienie INOX

Ksztatt walcowy ZYA

Symbol Uzebienie
zamoOwieniowy INOX
EAN 4007220
N! ZYA 0616/6 900499
N! ZYA 1225/6 900505

Ksztatt kulisty KUD

Symbol Uzebienie
zamowieniowy INOX
EAN 4007220
N! KUD 0605/6 900536
NI KUD 1210/6 900543

Jedli uzytkownikowi zalezy na zeskrawaniu
duzej ilosci materiatu w najkrotszym czasie
i chciatby uniknac¢ uszkodzenia materiatu
podczas obrobki stali nierdzewnych (INOX),
trzpienie frezarskie z uzebieniem INOX sa
idealnym rozwiazaniem.

Wraz z wprowadzeniem uzebienia INOX
PFERD stworzyt innowacyjne trzpienie fre-
zarskie do obrobki stali nierdzewnej INOX.
Uzebienie to charakteryzuje sie ekstremalnie
wysoka wydajnoscia skrawania na wszystkich
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Zalety

I Znakomita wydajnosc¢ skrawania oraz zy-
wotnos¢ dzieki innowacyjnemu ksztattowi
uzebienia.

1 Uzyskiwanie najwyzszej jakosci powierzchni
dzieki optymalnemu tworzeniu sie widra.

1 Unikanie tworzenia sie warstw nalotowych
na materiale dzieki niewielkiemu wytwarza-
niu sie ciepfa.

M Wygodna, ergonomiczna i spokojna praca
przy niewielkim poziomie wibracji i hatasu.

austenitycznych, nierdzewnych i kwasoodpor-

nych powierzchniach ze stali.

Zalecana liczba obrotéw [min-']

Predkosci pracy [m/min]

450 600
o [mm] Liczba obrotéw [min-']
6 24.000 32.000
12 12.000 16.000

Ksztatt walcowy wg DIN 8032.

Przyktad zaméwienia:
EAN 4007220900499
ZYA 0616/6 INOX

) — ) —

VibrationfFilter NoiseFilter

[} o gtowki x
trzpienia dt.
d, d, xl,

[mm] [mm]

6 6x 16

6 12 x 25

Ksztatt kulisty wg DIN 8032.

Przyktad zamoéwienia:
EAN 4007220900536
KUD 0605/6 INOX

) — ) —

VibrationfFilter NoiseFilter

[} o gtowki x
trzpienia dt.
d, d xl,

[mm] [mm]

6 6x5

6 12 x 10

Przyktad:

Trzpien frezarski HM, uzebienie INOX,
Srednica 12 mm.

Predkos¢ skrawania: 450 - 600 m/min
Zakres obrotow: 12.000 - 16.000 min"

Dtug. Zalecane
catk. obroty
L, [min-1] .
[mm] @ (o1
55 24.000 - 32.000 1 23
65 12.000 - 16.000 1 60
Dtug. Zalecane
catk. obroty
L, [min-1] _
[mm] = =
45  24.000 - 32.000 1 18
51 12.000 - 16.000 1 25
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Symbol Uzebienie
zamoéwieniowy INOX
EAN 4007220
NI WRC 0616/6 900512
N! WRC 1225/6 900529

Symbol
zamowieniowy

Uzebienie
INOX

EAN 4007220

N! RBF 0618/6
N! RBF 1225/6

900550
900567

PFERDERGONOMICS

PFERDERGONOMICS
poleca trzpienie frezarskie
ze stopow twardych z uze-
bieniem INOX jako innowa-
cyjne narzedzie do obrébki
stali nierdzewnej (INOX).
Narzedzia te charakteryzu-
ja sie spokojniejsza praca, a
takze znacznie nizszym poziomem hatasu
oraz wibradji.

Wiecej informacji oraz odpowiednie narze-
dzia PFERD znajda Panstwo w prospekcie
,PFERDERGONOMICS — Cztowiek jest

najwazniejszy”.

VibrationfFilter NoiseFilter

Trzpienie frezarskie HM z uzebieniem INOX

do obrébki stali nierdzewnej (INOX)

Ksztatt walcowy wg DIN 8032.

Przyktad zamoéwienia:
EAN 4007220900512
WRC 0616/6 INOX

=) 4K

VibrationfFilter NoiseFilter

Ksztatt walcowy WRC

—

o o gtéwki x Dtug. Zalecane
trzpienia dt. catk. obroty
d, d, xl, L, [min1] _
[mm] [mm] [mm] = &7
6 6x 16 55  24.000 - 32.000 1 22
6 12 x 25 65  12.000 - 16.000 1 57

Ksztatt drzewa wg DIN 8032.

Przyktad zaméwienia:
EAN 4007220900550
RBF 0618/6 INOX

) — K

VibrationfFilter NoiseFilter

o o gtéwkix Dtug.
trzpienia dt. catk.
d, d, xl, L

[mm] [mm] [mm]

6 6x18 55

6 12 x 25 65

Kompetencja przy obrébce
stali nierdzewnej INOX

8 PFERD oferuje szero-

ki program narzedzi,
spetniajacych wyma-
gania stawiane przy
obrébce stali nierdzewne;j
(INOX). PFERD-PRAXIS
.Narzedzia do obrébki
stali nierdzewnej (INOX)”
zawiera wiele waznych

i przydatnych wskazéwek dotyczacych
zastosowania narzedzi.

Doswiadczeni pracownicy pracujacy w te-
renie oraz eksperci z PFERD-TOOL-TECHNIK
stuza swoja wiedza i doswiadczeniem,
gotowi odpowiedzie¢ na wszystkie
pytania. Skontaktuj sie z firma PFERD.

Ksztatt drzewa RBF

Promien Zalecane
r obroty
[mm] [min] _
= &
1,5 24.000 - 32.000 1 21
2,5 12.000 - 16.000 1 47

Oryginalny podrecznik
narzedziowy PFERD!

Zawiera wiele
informacji na
temat ponad

7500 innowacyj-
nych narzedzi do
obrébki powierzch-
ni oraz ciecia
materiatow.

Zamow bezptatny egzemplarz na
www.pferd.com.
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PFERD na Swiecie i w Polsce.

e

Niemcy

August Riggeberg
GmbH & Co. KG
PFERD-Werkzeuge
HauptstraBBe 13
51709 Marienheide
Tel. +49(0) 22 64 - 90
Fax + 49 (0) 22 64 - 9400
www.pferd.com

Dziat sprzedazy Niemcy
vertrieb-deutschland@pferd.com

Dziat sprzedazy Europa
sales-europe@pferd.com

Dziat sprzedazy kraje
pozaeuropejskie
sales-international@pferd.com

(-]
Argentyna L
PFERD Latinoamerica S.R.L.
Pacheco de Melo 2095 Piso 6 B
1126 Ciudad Autébnoma
de Buenos Aires
Tel. +54-911-40414128
contacto@pferdla.com
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Australia

PFERD-Australia Pty. Ltd.
1-3 Conifer Crescent
Dingley, Vic. 3172

Tel. +61-3-9565 3200
Fax + 61 -3-9565 3299

sales@pferd.com.au
PFERD-Ruggeberg GmbH
Prinz-Eugen-Stral3e 17

4020 Linz

Tel. +43-732-796411-0
Fax +43-732-796422
info@pferd-rueggeberg.at

Belgia m

bvba PFERD-RUggeberg sprl
Waterranonkelstraat 2 a
Rue de la Grenouillette
1130 Brussel - Bruxelles

Tel. +32-2-2470590
Fax +32-2-2163054

info@pferd.be

Brazylia ‘
PFERD-Riggeberg do Brasil Ltda.
BR 277 No. 4.654 km 2 - CIC
82305-200 Curitiba - PR

Tel. +55-41-30718222

Fax +55-41-30718200
pferd@pferd.com.br

(@111}
PFERD-Tools — Shanghai Office
Kong Jiang Road No. 1688
Wei Bai Xin Bldg

# 7th, Floor, Room 703

Yang Pu District

200092 Shanghai

Tel. +86-21-51157099
Fax +86-21-51157066

info@pferd.cn

Francja m
PFERD-Ruggeberg France S.A.R.L.
Zone d'Activités Economiques

2, Avenue de la Concorde
Ernolsheim-sur-Bruche

67129 Molsheim Cédex

Tel. +33-388-497250

Fax +33-388-387017
info@pferd.fr

—

Hiszpania
PFERD-Riggeberg S.A.
C/ Jundiz 18
Pol. Ind. Jundiz
01015 Vitoria-Gasteiz
Tel. +34-945-184400
Fax +34-945-184418
pferd@pferd.es
Holandia E
PFERD-RUggeberg B.V.
Hekven 15 bis., Postbus 2070
4824 AD/4800 CB Breda
Tel. +31-76-5937090
Fax +31-76-5421033
info@pferd.nl
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PFERD CANADA INC.
5570 McAdam Rd.
Mississauga, Ontario L4Z 1P1

Tel. +1-905-501- 1555
Fax +1-905-501 - 1554

sales@pferdcanada.ca
=f
Meksyk I

PFERD-FANDELI, S.A. de C.V.
Av. Presidente Juarez Nim. 225
Col. San Jerénimo Tepetlacalco
Tlalnepantla, Estado de México
C. P. 54090 - México

Tel. + 52 - 55 - 53 66 - 14 00
Fax + 52 - 55-5366 - 14 44
servicio@fandeli.com.mx

ul. Polna 1A

62-025 Kostrzyn Wikp.

Tel. +48-61-897 0480
Fax +48-61-897 0490

pferdvsm@pferdvsm.pl
S>=
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PFERD-South Africa (Pty.) Ltd.
32 Derrick Road

P.O. Box 588

Kempton Park, 1620
Spartan, Kempton Park

Tel. +27-11-2304000
Fax +27-11-3941232

info@pferd.co.za

Singapur

PFERD Asia Pacific Pte. Ltd.

37, Jalan Pemimpin

# 07-01,

Block A Union Industrial Building
Singapore 577177

Tel: + 6593877082

Fax + 65 62808577
sales-international@pferd.com

Kanada

Polska
PFERD-VSM Sp.z 0.0.

PFERD

S

Szwaijcaria +
PFERD-VITEX (Schweiz) AG

Werkzeuge und Schleifmittel
Zlrichstrasse 38b

Postfach 22

8306 Brdttisellen

Tel. +41-44-805 28 28
Fax +41-44-805 2800
info@pferd-vitex.ch
Dalénum 37 - Hus 224

181 70 Lidingd

Tel. +46-8-564 72300

Fax +46-8-564 72 301
info@pferd-vsm.se

Szwecja
PFERD-VSM AB

Turcja C*

PFERD Asindirici Takimlar Ltd. Sti.
Aydintepe Mah.

Sahilyolu Cad. 25 - 7/D

34959 Tuzla Istanbul

Tel. +90-216 494 03 00

Fax +90-216 494 22 11
info@pferd.com.tr

USA

PFERD INC.

30 Jytek Drive

Leominster, MA 01453

Tel. +1-978-840-6420
Fax +1-978-840-6421
sales@pferdusa.com

Wielka Brytania ZA
PFERD LTD.

4 Westleigh Hall, Wakefield Road
Denby Dale

West Yorkshire HD8 8QJ

Tel. +44-1484-866149

Fax +44-1484-8659 38
info.uk@pferd.com

Wiochy m
PFERD ltalia s.r.l.

Via G. Di Vittorio 33/7-9

20068 Peschiera Borromeo (Ml)
Tel. +39-02-55 302486

Fax +39-02-55302518
info@pferd.it

Wydrukowano w Niemczech.

Zmiany techniczne zastrzezone.
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819 678

www.pferd.com - info@pferd.com

Jakos¢ PFERD zgodna z certyfikatem EN ISO 9001.





