
■	Obszerny program produktów do uniwersalnego zastosowania

■	 Dobra wydajność skrawania i duża żywotność

■	Ekonomiczna obróbka różnych typów materiałów

ZAUFAJ NIEBIESKIM

Trzpienie frezarskie ze stopów twardych 
NEW COMBICUT® NCC

Uniwersalne zastosowanie



2

Trzpienie frezarskie NEW COMBICUT® NCC
Informacje ogólne

Trzpienie frezarskie ze stopów twardych 
NEW COMBICUT® NCC z uzębieniem MX 
NCC zostały zaprojektowane specjalnie do 
uniwersalnego zastosowania. Odznaczają 
się dobra wydajnością skrawania przy użyciu 
na najróżniejszych materiałach. Szeroka 
gama produktów umożliwia ekonomiczne 
rozwiązania dla niemal każdego zadania 
obróbczego 

Zalety

■■ Program produktów obejmuje najczęściej 
stosowane kształty i wymiary.

■■ Dobra wydajność skrawania i duża 
żywotność.

■■ Ekonomiczna obróbka przy zastosowaniu 
na najróżniejszych materiałach.

Obszary zastosowania

■■ Uniwersalne zastosowanie na niemal 
wszystkich materiałach.

■■ Odpowiednie do odgratowywania, fazo-
wania, zaokrąglania krawędzi, wygładzania 
spawów oraz obróbki konturów.

Wskazówki dot. użycia

■■ Pracować na możliwie wysokich obrotach. 
Należy przestrzegać zaleceń dot. liczby 
obrotów i prędkości pracy.

■■ Powierzchnia kontaktowa między trzpi-
eniem frezarskim a detalem obrabianym 
może wynosić najwyżej 30 % całego 
obwodu trzpienia.

■■ Odpowiednie do użycia na napędach 
ręcznych oraz stacjonarnych.

Uzębienie MX NCC

➊ Grupy materiałów ➋ Proces
 ➌ 

Uzębienie
➍ Prędkość skrawania

Stal,
staliwo

Stale niehartowane,
nieulepszone, do
1200 N/mm² (< 38 HRC)

Stal konstrukcyjna, węglowa, 
narzędziowa, stal niestopowa, staliwo

uniwersalny MX NCC

450 - 600 m/min

Stale hartowane,
ulepszone ponad
1200 N/mm² (> 38 HRC)

Stal narzędziowa, ulepszona, stal 
stopowa, staliwo

250 - 350 m/min

Stal nierdzewna 
(INOX)

Stale nierdzewne i
kwasoodporne

Stal  szlachetna austenityczna,
ferrytyczna

uniwersalny MX NCC 250 - 350 m/min

Metale nieżelazne

Twarde metale 
nieżelazne

Brąz, tytan/stopy tytanu, bardzo twar-
de stopy aluminium (wysoki udział Si)

uniwersalny MX NCC
250 - 350 m/min

Materiały
żaroodporne

Stopy na bazie niklu i kobaltu (produk-
cja napędów oraz turbin)

300 - 450 m/min

Żeliwo
Żeliwo szare,  
żeliwo białe

Żeliwo z grafitem pasemkowym EN-
GJL grafitem sferoidalnym (GG), grafi-
tem kulkowym/żeliwem sferoidalnym 
EN-GJS (GGG), białe żeliwo ciągliwe 
EN-GJMW (GTW), czarne żeliwo 
ciągliwe EN-GJMB (GTS)

uniwersalny MX NCC 450 - 600 m/min

Tworzywa sztucz-
ne, inne materiały

Tworzywa sztuczne wzmacniane włóknem (GFK/CFK), tworzy-
wa sztuczne termoplastyczne, ebonit, drewno

uniwersalny MX NCC 500 - 900 m/min

Zalecana liczba obrotów [min-1]

Przykład:
Trzpień frezarski HM, uzębienie MX NCC,
Średnica 12 mm.
Zgrubna obróbka stali niehartowanych,  
nieulepszonych.
Prędkość skrawania: 450-600 m/min 
Zakres obrotów: 12.000-16.000 min-1

➎  
ø trzpienia

➏ Prędkości skrawania [m/min]
250 350 450 600

Liczby obrotów [min-1]
  2 40.000 56.000 72.000 95.000
  3 27.000 37.000 48.000 64.000
  4 20.000 28.000 36.000 48.000
  6 13.000 19.000 24.000 32.000
  8 10.000 14.000 18.000 24.000
10 8.000 11.000 14.000 19.000
12 7.000 9.000 12.000 16.000
16 5.000 7.000 9.000 12.000

Aby określić odpowiednią prędkość pracy  
[m/min], należy uwzględnić:

➊ �Obrabianą grupę materiałową.
➋ Określić proces.
➌ Wybrać uzębienie.

➍ Określić prędkość pracy. 

Aby określić zalecany przedział obrotów  
[min-1], należy uwzględnić:
➎ �Średnicę trzpienia frezarskiego.

➏ �Zakres prędkości skrawania oraz średnica 
trzpienia frezarskiego wykazują zalecany 
zakres liczby obrotów.



3

Trzpienie frezarskie NEW COMBICUT® NCC
Trzpienie frezarskie HM ø 3 i 6 mm

d1 d2

l2 l1

Kształt walcowy wg DIN 8032. Przykład zamówienia: 
EAN 4007220609149 
ZYA 0616/6 MX NCC

Kształt walcowy ZYA

Symbol  
zamówieniowy

Uzębienie MX NCC ø trzpienia 
d2 

[mm]

ø główki
x dł. 

d1 x l2 
[mm]

Dług. całk.
l1 

[mm]

EAN 4007220

Trzpień ø 3 mm
N! ZYA 0313/3 935781 3 3 x 13 43 1 5
N! ZYA 0613/3 935798 3 6 x 13 43 1 7

Trzpień ø 6 mm
ZYA 0616/6 609149 6 6 x 16 55 1 24

N! ZYA 0820/6 935804 6 8 x 20 60 1 24
ZYA 1020/6 609156 6 10 x 20 60 1 34
ZYA 1225/6 609170 6 12 x 25 65 1 55
ZYA 1625/6 609187 6 16 x 25 65 1 85

d1 d2

l2 l1

Kształt walcowy wg DIN 8032 z uzębieniem
na obwodzie i na czole.

Przykład zamówienia: 
EAN 4007220609118 
ZYAS 0616/6 MX NCC

Kształt walcowy z uzębieniem na czole 
ZYAS

Symbol  
zamówieniowy

Uzębienie MX NCC ø trzpienia 
d2 

[mm]

ø  główki
x dł. 

d1 x l2 
[mm]

Dług. całk.
l1 

[mm]

EAN 4007220

Trzpień ø 3 mm z uzębieniem czołowym
ZYAS 0210/3 609231 3 2 x 10 40 1 5
ZYAS 0313/3 609262 3 3 x 13 43 1 6
ZYAS 0613/3 609378 3 6 x 13 43 1 8
Trzpień ø 6 mm z uzębieniem czołowym
ZYAS 0616/6 609118 6 6 x 16 55 1 23

N! ZYAS 0820/6 935712 6 8 x 20 60 1 24
ZYAS 1020/6 625729 6 10 x 20 60 1 32
ZYAS 1225/6 609132 6 12 x 25 65 1 56

N! ZYAS 1625/6 935774 6 16 x 25 65 1 93

N! Nowość 2013
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Trzpienie frezarskie NEW COMBICUT® NCC
Trzpienie frezarskie HM ø 3 i 6 mm

Kształt kulisty wg DIN 8032.

Przykład zamówienia: 
EAN 4007220609286 
KUD 0605/6 MX NCC

d1 d2

l2
l1

Kształt kulisty KUD

Symbol  
zamówieniowy

Uzębienie MX NCC ø trzpienia 
d2 

[mm]

ø główki
x dł. 

d1 x l2 
[mm]

Dług. całk.
l1 

[mm]

EAN 4007220

Trzpień ø 3 mm

KUD 0302/3 609538 3 3 x 2 33 1 5
KUD 0403/3 609552 3 4 x 3 34 1 5
KUD 0605/3 609576 3 6 x 5 35 1 5
Trzpień ø 6 mm
KUD 0605/6 609286 6 6 x 5 45 1 19

N! KUD 0807/6 935811 6 8 x 7 47 1 14
KUD 1009/6 609293 6 10 x 9 49 1 20
KUD 1210/6 609316 6 12 x 10 51 1 30
KUD 1614/6 609323 6 16 x 14 54 1 46

Kształt kulisty wg DIN 8032.

Przykład zamówienia: 
EAN 4007220609224 
WRC 0616/6 MX NCC

d1 d2

l2
l1

Kształt kulisto-walcowy WRC

Symbol  
zamówieniowy

Uzębienie MX NCC ø trzpienia 
d2 

[mm]

ø główki
x dł. 

d1 x l2 
[mm]

Dług. całk.
l1 

[mm]

EAN 4007220

Trzpień ø 3 mm

WRC 0210/3 609415 3 2 x 10 40 1 5
WRC 0313/3 609446 3 3 x 13 43 1 6
WRC 0613/3 609477 3 6 x 13 43 1 8
Trzpień ø 6 mm
WRC 0616/6 609224 6 6 x 16 55 1 22
WRC 0820/6 625736 6 8 x 20 60 1 22
WRC 1020/6 609248 6 10 x 20 60 1 32
WRC 1225/6 609255 6 12 x 25 65 1 52
WRC 1625/6 609279 6 16 x 25 65 1 79

N! Nowość 2013
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Trzpienie frezarskie NEW COMBICUT® NCC
Trzpienie frezarskie HM ø 3 i 6 mm

Kształt płomienia B
Kształt płomienia wg ISO 7755/8. Przykład zamówienia 

EAN 4007220609194 
B 1230/6 MX NCC

r

d1 d2

l2
l1

Symbol  
zamówieniowy

Uzębienie MX NCC ø trzpienia 
d2 

[mm]

ø główki
x dł. 

d1 x l2 
[mm]

Dług. całk.
l1 

[mm]

Radius 
r 

[mm]

EAN 4007220

Trzpień ø 6 mm
B 1230/6 609194 6 12 x 30 70 2,1 1 48
B 1635/6 609217 6 16 x 35 75 2,6 1 83

Kształt pocisku SPG
Kształt pocisku wg DIN 8032, czubek 
spłaszczony.

Przykład zamówienia: 
EAN 4007220609439 
SPG 1020/6 MX NCC

Czubek spłaszczony

d1 d2

l2
l1

Symbol  
zamówieniowy

Uzębienie MX NCC ø trzpienia 
d2 

[mm]

ø główki
x dł. 

d1 x l2 
[mm]

Dług. całk.
l1 

[mm]

EAN 4007220

Trzpień ø 3 mm
SPG 0313/3 609668 3 3 x 13 43 1 6
SPG 0613/3 609682 3 6 x 13 43 1 6
Trzpień ø  6 mm
SPG 0618/6 609422 6 6 x 18 55 1 21

N! SPG 0820/6 935859 6 08 x 20 60 1 16
SPG 1020/6 609439 6 10 x 20 60 1 25
SPG 1225/6 609453 6 12 x 25 65 1 40
SPG 1625/6 609484 6 16 x 25 65 1 64

Kształt stożkowy KEL
Kształt stożkowy, część robocza zaokrąglona
wg DIN 8032.

Przykład zamówienia: 
EAN 4007220609507
KEL 1230/6 MX NCC

α
r

d1 d2

l2
l1

Symbol  
zamówieniowy

Uzębienie MX NCC ø trzpienia 
d2 

[mm]

ø główki
x dł. 

d1 x l2 
[mm]

Dług. całk.
l1 

[mm]

Kąt 

a 

Promień 
r 

[mm]

EAN 4007220

Trzpień ø 6 mm
N! KEL 0820/6 935866 6 8 x 20 60 14° 1,25 1 20

KEL 1020/6 609491 6 10 x 20 60 14° 2,9 1 26
KEL 1230/6 609507 6 12 x 30 70 14° 2,6 1 42
KEL 1635/6 609514 6 16 x 35 75 14° 4,3 1 68

N! Nowość 2013
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Trzpienie frezarskie NEW COMBICUT® NCC
Trzpienie frezarskie HM ø 3 i 6 mm

Kształt stożkowy SKM
Kształt stożkowy wg DIN 8032, czubek 
spłaszczony.

Przykład zamówienia: 
EAN 4007220609330
SKM 0618/6 MX NCC

d 2

Czubek spłaszczony

l 2
l 1

d 1 α

Symbol  
zamówieniowy

Uzębienie MX NCC ø trzpienia 
d2 

[mm]

ø główki
x dł. 

d1 x l2 
[mm]

Dług. całk.
l1 

[mm]

Kąt 

a

EAN 4007220

Trzpień ø 3 mm
SKM 0311/3 609583 3 3 x 11 41 14° 1 5
SKM 0613/3 609613 3 6 x 13 43 25° 1 6
Trzpień ø 6 mm
SKM 0618/6 609330 6 6 x 18 55 18° 1 20

N! SKM 0820/6 935828 6 8 x 20 60 21° 1 18
SKM 1020/6 609347 6 10 x 20 60 28° 1 22
SKM 1225/6 609354 6 12 x 25 65 26° 1 33

Kształt drzewa wg DIN 8032.

Przykład zamówienia: 
EAN 4007220609361 
RBF 0618/6 MX NCC

r

d1 d2

l2
l1

Kształt drzewa RBF

Symbol  
zamówieniowy

Uzębienie MX NCC ø trzpienia 
d2 

[mm]

ø główki
x dł. 

d1 x l2 
[mm]

Dług. całk.
l1 

[mm]

Promień
r

[mm]

EAN 4007220

Trzpień ø 3 mm
RBF 0307/3 609620 3 3 x 7 37 0,75 1 5
RBF 0613/3 609644 3 6 x 13 43 1,5 1 7
Trzpień ø 6 mm
RBF 0618/6 609361 6 6 x 18 55 1,5 1 22

N! RBF 0820/6 935835 6 8 x 20 60 1,2 1 18
RBF 1020/6 609385 6 10 x 20 60 2,5 1 28
RBF 1225/6 609392 6 12 x 25 65 2,5 1 43
RBF 1625/6 609408 6 16 x 25 65 4,9 1 72

N! Nowość 2013
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Trzpienie frezarskie NEW COMBICUT® NCC
Trzpienie frezarskie HM ø 3 i 6 mm

Symbol  
zamówieniowy

Uzębienie MX NCC ø trzpienia 
d2 

[mm]

ø główki
x dł. 

d1 x l2 
[mm]

Dług. całk.
l1 

[mm]

Promień
r 

[mm]

EAN 4007220

Trzpień ø 3 mm
TRE 0307/3 609699 3 3 x 7 37 1,2 1 5
TRE 0610/3 609705 3 6 x 10 40 2,8 1 6
Trzpień ø 6 mm

N! TRE 0610/6 936726 6 6 x 10 50 2,8 1 20
N! TRE 0813/6 936733 6 8 x 13 53 3,7 1 17

TRE 1016/6 609125 6 10 x 16 56 4,0 1 27
TRE 1220/6 609163 6 12 x 20 60 5,0 1 27
TRE 1625/6 609200 6 16 x 25 65 6,5 1 71

Kształt kropli wg DIN 8032. Przykład zamówienia: 
EAN 4007220609125 
TRE 1016/6 MX NCC

d 2

l 2
l 1

d 1

r

Kształt kropli TRE

Zestaw trzpieni frezarskich ze stopów twardych NEW COMBICUT® NCC

Symbol  
zamówieniowy

Uzębienie MX NCC ø trzpienia 
d2 

[mm]

EAN 4007220

N! 6/5-6 935705 6 1 123
N! 6/5-12 935699 6 1 256

6/10-01 614990 6 1 710

Zestaw trzpieni frezarskich w trzech wyko-
naniach. Stabilne opakowanie z tworzywa 
sztucznego z zakrętką chroni narzędzie przed 
zabrudzeniem i uszkodzeniami.

Zestaw trzpieni frezarskich HM 6/5-6 MX 
NCC
Zawiera pięć najpopularniejszych kształtów 
oraz trzpień frezarski o ø 6 w uniwersalnym 
uzębieniu MX NCC.

Zawartość: 
5 trzpieni frezarskich ze stopów twardych,  
ø główki 6 mm, ø trzpienia 6 mm
Po 1 sztuce:
ZYA	 0616/6 MX NCC	 SPG	0618/6 MX NCC
KUD	0605/6 MX NCC	 RBF	0618/6 MX NCC
WRC	0616/6 MX NCC

Zestaw trzpieni frezarskich HM 6/5-12 
MX NCC
Zawiera pięć najpopularniejszych kształtów 
oraz trzpień frezarski o ø 12 w uniwersalnym 
uzębieniu MX NCC.

Zawartość:
5 trzpieni frezarskich ze stopów twardych,  
ø główki 12 mm, ø trzpienia 6 mm
Po 1 sztuce:
ZYA	 1225/6 MX NCC	 WRC	1225/6 MX NCC
KUD	1210/6 MX NCC	 SPG	 1225/6 MX NCC
RBF	 1225/6 MX NCC

Zestaw trzpieni frezarskich HM 6/10-01 
MX NCC
Zawiera 10 najpopularniejszych trzpieni 
frezarskich o ø trzpienia 6 w uniwersalnym 
uzębieniu MX NCC. 

Zawartość:
10 trzpieni frezarskich ze stopów twardych, , 
ø trzpienia 6 mm
Po 1 sztuce:
ZYA	 0616/6 MX NCC	 WRC	1225/6 MX NCC
ZYA	 1225/6 MX NCC	 SPG	 0618/6 MX NCC
KUD	1009/6 MX NCC	 SPG	 1225/6 MX NCC
KUD	1210/6 MX NCC	 RBF	 0618/6 MX NCC
WRC	0616/6 MX NCC	 RBF	 1225/6 MX NCC

Zestaw trzpieni frezarskich HM 
NEW COMBICUT® NCC

N! Nowość 2013

6/5-6 MX NCC

6/10-01 MX NCC

6/5-12 MX NCC
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www.pferd.com · info@pferd.com
Firma PFERD posiada system zarządzania jakością EN ISO 9001.
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