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Granulacje:

Produkt
Krążki fibrowe
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Subject to technical changes.
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Zalety Schemat ziarna

Łączenie

Kolor

Podłoże 

Szerokość

Typ ziarna

VSM ACTIROX

Pełna żywica

AF799

Ceramika

Średnie do 
wysokich 
docisków

Średnio 
powlekany

Stale i stopy 
INOX

Stal
Nierdzewna

STAINLESS
STEEL

Aluminium

Al

Ciemny morski

1,470 mm

Wulkanizowana �bra

 > Maksymalne usuwanie materiału szlifującego przez 
geometrycznie ukształtowane ziarna ceramiczne prowadzi 
do zmniejszenia kosztów pracy

 
> Ponad dwukrotnie więcej usuwanego materiału 

w porównaniu z tradycyjnym ziarnem ściernym

 
> Zwiększenie wydajności: szybki szlif gwarantuje 

obróbkę większej ilości elementów w danej jednostce czasu
 

> Wyjątkowo stabilne i trwałe wulkanizowane podłoże �browe 
spełnia najwyższe wymogi bezpieczeństwa

Geometrycznie ukształtowane ziarno ceramiczne zapewnia maksymalne usuwanie 
materiału podczas obróbki nadstopów i stali nierdzewnej. 
Szybkie szlifowanie i wyjątkowo długa żywotność prowadzą do znacznego wzrostu 
wydajności.

Stopy 
nieżelazne

Cu
Ni
Zn

Geometrycznie ukształtowane ziarno 
ceramiczne

Maksymalna wydajność dzięki 
odpowiedniej warstwie zalewowej,

 

Ukierunkowane pionowo ziarna pod 
optymalnym kątem zapewniają 
agresywny szlif

Bardzo mocne i trwałe wulkanizowane 
podłoże
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