Sciernica listkowa POLIFAN ©-STRONG %

Najwyzszy stopien agresywnosci przy usuwaniu materiatu
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B Stata, wysoka agresywnosc szlifu az
do ostatniego ziarna

B Duza ilos¢ usuwanego materiatu na stali

B Nadzwyczaj duza zywotnosc




Sciernice listkowe POLIFAN®

Specjalna linia SGP

Opatentowany ksztatt Sciernicy POLIFAN © -
STRONG stwarza catkowicie nowy wymiar w
zakresie szlifowania stali.

Znakomite wiasciwosci powoduja:

1 Szybkie szlifowanie poprzez statg agresyw-
nos¢ szlifu az do ostatniego ziarna. Duza
ekonomiczno$¢ — przez wieksza moc wiek-
sza ilos¢ usuwanego materiatu w czasie.

M Duze ilosci zdzieranego materiatu.

Duza ekonomiczno$¢ przez mniejsze zuzy-
wanie sie narzedzia.

M Bardzo duza zywotnosc.

Duza ekonomiczno$¢ przez rzadsza wymia-
ne narzedzia i krotszy czas na jego zmiane.

1 Optymalne wykorzystanie napedu o wyso-
kiej mocy.

Stal
Wykonanie SGP ZIRKON-STRONG

Symbol
zamoéwieniowy

Wykonanie stozkowe PFC

PFC 115 Z 36 SGP-STRONG/22,23

PFC 115 Z 50 SGP-STRONG/22,23

PFC 125 Z 36 SGP-STRONG/22,23

PFC 125 Z 50 SGP-STRONG/22,23
N! PFC 180 Z 36 SGP-STRONG/22,23
N! PFC 180 Z 50 SGP-STRONG/22,23

Zalecenia dot. zastosowania:

Wielkos¢ ziarna 36 jest optymalna do szlifu
zgrubnego przy obrobce stali, np. powierzchni
i spawow.

Wielkos¢ ziarna 50 jest optymalna do ob-
robki spawoéw na krawedziach, np. fazowa-
nie, odgratowywanie. Materiat cierny, listki
Scierne i ksztatfty talerzy no$nych przeznaczone
sa do zastosowania na napedach o wysokiej
mocy.

Ziarno $cierne: korund cyrkonowy Z
Granulacja: 36, 50

Obrabiane materiaty:
Stal

Proces:
Obrébka spawdw, fazowanie,
odgratowywanie

PFERD
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PFERDERGONOMICS poleca sciernice
listkowe POLIFAN ©-STRONG jako
innowacyjne rozwigzanie obrébcze do
trudnych zastosowan. Wiecej informacji oraz
pasujace narzedzia PFERD znajda Panstwo w
prospekcie,, PFERDERGONOMICS - cztowiek

jest najwazniejszy”.

VibrationFilter NoiseFilter
EmissionFilter  HapticFilter

EAN Wielkos¢ DxTxH Maks.
4007220 ziarna [mm (cale)] dopuszcz. P —
liczba obr. @

[min-1]
777862 36 115 x 18 x 22,23 (7/8) 13.300 10 1,200
777879 50 115 x 18 x 22,23 (7/8) 13.300 10 1,200
777886 36 125 x 18 x 22,23 (7/8) 12.200 10 1,320
777893 50 125 x 18 x 22,23 (7/8) 12.200 10 1,320
827468 36 180 x 18 x 22,23 (7/8) 8.600 10 2,600
827482 50 180 x 18 x 22,23 (7/8) 8.600 10 2,600

Wydrukowano w Niemczech.

Zmiany techniczne zastrzezone.
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Jako$¢ PFERD jest zgodna z certyfikatem EN ISO 9001.



